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На основе минеральной ваты(стекловата, каменная 

вата, базальтовая вата, шлаковата)

На основе пенопластов (пенополиуретан, 

пенополистирол)

На основе пеностекла

Виды теплоизоляционных материалов
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Характеристики пеностекла

Статичность размеров 

Легко обрабатывается

Устойчивость к химическому и биологическому воздействию

Влагостойкость

Экологическая безопасность

Шумоизоляция

Огнестойкость

Для фиксации теплоизоляционного материала- пеностекла, требуется введение усовершенствованных 

адгезивов.
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Области применения пеностекла

Утепление 

фасадов  

Теплоизоляция 

цоколей зданий 

Теплоизоляция 

Трубопроводов

Теплоизоляция 

реакторов, 

резервуаров

Металлические основания

Бетонные основания
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Классификация клеевых составов

По типу применения

холодные

горячие

По типу связующего

цементные

битумные

полиуретановые

В зависимости от вида теплоизоляционного материала используют разные 

типы клеевых составов. 



www.homa.ru разрабатываем          производим          внедряем                                                                                   
Компания ХОМА 2018                                                                                                   разрабатываем     производим     внедряем

Требования к клеевым составам для 

пеностекла

Отверждение без доступа воздуха

Меньшая паропроницаемость относительно пеностекла

Эластичность клеевого слоя

Отсутствие усадки

Высокая адгезия к различным материалам

Отсутствие цементно-содержащих компонентов
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Преимущества и недостатки разных 

типов клеев

Таблица 1. Ограничения по применению адгезива в зависимости от типа связующего

Тип клеевого материала Ограничения по применению

Цементные клеи

 Усадка во время отверждения;

 Развитие щелочной коррозии;

 Отсутствие эластичности;

 Паропроницаемость

Битумные клеи

 Возможность использования только на 

горизонтальных поверхностях;

 Необходимость нагрева до 170-190оС

Полиуретановые клеи  Использование 1К составов

В виду указанных ограничений наиболее оптимальным вариантом является 2К 

полиуретановый клей. 



www.homa.ru разрабатываем          производим          внедряем                                                                                   
Компания ХОМА 2018                                                                                                   разрабатываем     производим     внедряем

Полиуретановые клеи за счет наличия полярных групп имеют хорошую адгезию к

различным основаниям. Изоцианаты, реагируя с поверхностными пленками оксидов и

гидрооксидов на поверхности металла, образуют связи типа:

MeOH + O=C=N-R → Me-O-C(=O)-NНR

Адгезия к металлической поверхности

Материал 1.

Материал 2.

Молекулы клея

Когезионные связи

Адгезионные связи
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Технологические свойства клея homaprof

1. Тиксотропность.
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При работе с вертикальными и наклонными поверхностями очень важную роль играет

такое свойство материала, как тиксотропность.

Фото 2. Фиксация пеностекла к невпитывающему 

основанию (углеродистая сталь)

Фото 1. Фиксация пеностекла к впитывающему 

основанию (ЦСП)
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График 1. Жизнеспособность готового состава 

homaprof

Жизнеспособность- время, после 

смешивания компонентов,  в 

течение которого возможно 

использование клея.

Увеличение жизнеспособности 

позволяет:

• минимизировать 

неизрасходованные остатки клея;

• увеличить время работы с 

материалом
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Технологические свойства клея homaprof

2. Жизнеспособность.

Требования ТЗ- н/м 40 мин
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Физико-механические характерисики

клеевого слоя homaprof

Пластичные материалы обладают способностью повышенного сопротивления в условиях
концентрации напряжений, а также ударных и температурных воздействий. Данный
показатель определяли в соответствии с ГОСТ 26589-94.

1. Относительное удлинение при разрыве.

δ=104%

Фото 3. Разрыв образца клея homaprof Фото 4. Диаграмма растяжения клея homaprof
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Гибкость при отрицательных температурах показывает, как поведет себя материал при

низких температурах. Данный показатель определяли в соответствии с ГОСТ 26589-94 на

брусе радиусом 5 мм.

2. Гибкость при отрицательных температурах.

Физико-механические характерисики

клеевого слоя homaprof

Т= - 40оС

Фото 5. Демонстрация выдержки пленок клея 

homaprof в морозильной камере 

Фото 6. Анализ гибкости пленок клея homaprof

после выдержки в морозильной камере 
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3. Прочность к продольному сдвигу.

Прочность к продольному сдвигу определяли

в соответствии с ГОСТ 14759-69 «Клеи.

Метод определения прочности при сдвиге»

В качестве склеиваемых образцов

использовали металлические пластины из

углеродистой стали.

Прочность к продольному сдвигу на стальных

образцах составляет 3,2 МПа.

Физико-механические характерисики

клеевого слоя homaprof

Фото 7. Анализ прочности к продольному сдвигу 

клея homaprof



www.homa.ru разрабатываем          производим          внедряем                                                                                   Компания ХОМА 2018                                                                                                   разрабатываем     производим     внедряем

Технические характеристики Требования ТЗ Клей homaprof 

Вязкость, мПа·с тиксотр. тиксотропная масса 

Рифы устойчивые устойчивые

Массовая доля нелетучих веществ, % 100,0 100,0

Время отверждения клеевого слоя (Т=+20оС) 48 24

Жизнеспособность, мин, не менее 40 ≥ 80

Прочность при растяжении, МПа (ГОСТ 26589-94) ≥ 3,0 

Паропроницаемость, мг/(м˙ч˙Па) (ГОСТ  25898-2012) 0,00018

Относительное удлинение, % не менее 100 ≥ 100 

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

бетон

оцинкованная сталь

углеродистая сталь

пеностекло

2,0

3,0

0,5

3,1

1,1

3,0

0,34-0,38 (разрыв по пеностеклу)

Гибкость нa 6pyce R=5,0±0,2 мм, (Т, оС) (ГОСТ 26589-94) -35 - 52,5

Водопоглощение в течение 24 ч, % пo мacce, не более 

(ГОСТ 26589-94)
2,0 1,58

Теплостойкость, оС,  в течение 2 ч,  (ГОСТ 26589-94) 200 220

Водонепроницаемость  при давлении воды 0,001 MПa 

(0,01 кгс/см2),  в течение 72 ч (ГОСТ 26589-94)

Отсутствие 

проникновения воды

Отсутствие 

проникновения воды

Таблица 2. Характеристики клея homaprof.

Характеристики клея homaprof

Клей прошел успешные испытания в «ЦНИИ Промзданий». Протокол № 04-16 от 23.05.2016 г.
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Выводы

Компания ХОМА 2018                                                                                                   разрабатываем     производим     внедряем

может использоваться как для внутренних, так и наружных работ, выдерживая 

жесткие условия эксплуатации

может быть использован для заполнения швов и стыков между блоками 

приклеиваемого материала, компенсируя деформационные напряжения и 

обеспечивая гидроизоляцию шва

2К полиуретановый клей homaprof

рекомендован для крепления пеностекольных теплоизоляционных плит 

и фасонных изделий на вертикальные впитывающие и невпитывающие 

основания
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Спасибо за внимание!  

606000, 

г. Дзержинск, 

Восточная промзона

ДПО «Пластик»,

к. 74

тел.: 8(8313) 27-27-45 

info@homa.ru

www.homa.ru
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